[image: ][image: ]
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

PARAMETRY TECHNICZNE

Stół zabiegowy 1 szt.

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2024 r:
	




	L.p.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1
	2
	3
	4

	PARAMETRY OGÓLNE

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych  
	TAK, opisać 
	

	2. 
	Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców,
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy.
Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.
Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	TAK, opisać 
	

	3. 
	Długość stołu z blatem: 2050 mm (±50 mm )
	TAK, opisać 
	

	4. 
	Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm (±30 mm )
	TAK, opisać 
	

	5. 
	Szerokość materaców: 500 mm ( ± 10 mm )
	TAK, opisać 
	

	6. 
	Regulacja wysokości blatu: 730 do 1030 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca
	TAK, opisać 
	

	7. 
	Zakres regulacji oparcia pleców minimum: 
- 400 do +850 
	TAK, opisać 
	

	8. 
	Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550  
	TAK, opisać 
	

	9. 
	Zakres regulacji przechyłów bocznych : 
- 250 do +250  ( ± 20 )
	TAK, opisać 
	

	10. 
	Przechył Trendelenburga : 300  
	TAK, opisać 
	

	11. 
	Przechył anty-Trendelenburga: 300  
	TAK, opisać 
	

	12. 
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250  ( ± 50 )
	TAK, opisać 
	

	13. 
	Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków 
w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 
	TAK, opisać 
	

	14. 
	Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej
	TAK, opisać 
	

	15. 
	Dźwignia pompy na dłuższym  boku podstawy
	TAK, opisać 
	

	16. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą 
	TAK, opisać 
	

	17. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania  blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców
	TAK, opisać 
	

	18. 
	Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia
	TAK, opisać 
	

	19. 
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, ze względu na środowisko pracy, konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji. Zgodność z normą AISI 304 lub równoważną.
	TAK, opisać 
	

	20. 
	Podstawa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, w kształcie litery „H” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
	TAK, opisać 
	

	21. 
	Stół przejezdny z czterema podwójnymi kołami antystatycznymi, z systemem centralnego blokowania kół. Blokada kół poprzez dźwignię nożną. Średnica kół min. 125 mm 
	TAK, opisać 
	

	22. 
	Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału    
	TAK, opisać 
	

	23. 
	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C 
	TAK, opisać 
	

	24. 
	Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm
	TAK, opisać 
	

	25. 
	Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna z osłoną ze stali nierdzewnej bez elementów tworzywowych (miechy, osłony harmonijkowe) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii   
	TAK, opisać 
	

	26. 
	Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu:
- z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg
- z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg
	TAK, opisać 
	

	27. 
	Wyposażenie stołu :
-  podpórka ręki z korpusem mocującym – 1 kpl.
-  przystawka stabilizująca w operacjach łękotki do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt. 
- specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt.
	TAK, opisać 
	

	28. 
	Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta
	TAK, opisać 
	

	29. 
	Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców,
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy.
Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.
Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	TAK, opisać 
	

	30. 
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK, opisać 
	

	31. 
	Gwarancja udzielona przez producenta nie obejmuje elementów zużywalnych i eksploatacyjnych (materace).
	TAK, opisać 
	

	INFORMACJE DODATKOWE

	1.
	Przeglądy urządzenia w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie).
	Min. 1 przegląd na rok
	

	2.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	3.
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	4.
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	6.
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	7.
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	8.
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych 
	

	9.
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	10.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	Wartość netto :

	

	Vat %

	

	Wartość brutto:

	


	

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).


………………………………….
Data podpis
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